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Présentation des fiches techniques types

Les fiches techniques suivantes présentent les travaux type de restauration du lit mineur qui sont proposés. Elles completent les fiches et illustrent davantage les fiches techniques du
document n°2.

Sur un méme site de travaux, on peut utiliser plusieurs techniques, l'objectif etant de restaurer la diversité des habitats du cours d'eau. La réussite des aménagements depend de la

variete des technigues mises en ceuvre et de leur adaptation au contexte local. Le cours d’'eau est un milieu vivant qui évolue en permanence, c'est donc a 'aménageur de s’adapter au
cours d'eau (et non linverse). Les profils ne doivent donc pas étre considerés comme des elements figes, mais comme des principes daménagement a adapter sur le terrain.

Tableau des profils types :

Renaturation legere du lit : diversification des habitats P1 : Blocs épars

Renaturation legere du lit : diversification des habitats P2 : Epis et banquettes minérales

Renaturation legere du lit : diversification des habitats P3 : Recharges granulométrigues

Renaturation legere du lit : diversification des habitats P4 : Epis et banquettes vegetales

Renaturation lourde du lit : recharge en granulats PS5 : Recharges granulométriques discontinues, avec aménagement de banquettes
Renaturation lourde du lit : recharge en granulats P6 : Recharges granulométriques continues, avec creation de fosses
Renaturation lourde du lit : reduction de la section P7 : Banquettes minérales

Renaturation lourde du lit : réeduction de la section P8 : Banquettes avec fascinage

Renaturation lourde du lit : réduction de la section P39 : Banquettes avec boudins géotextile

Renaturation lourde du lit : reduction de la section P10 : Banquettes avec blocs
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Renaturation legere du It . Diversification des habitats
P1 . Aménagement de cailloux et de blocs épars
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Renaturation legere du lit . Diversification des habitats

P2 : Améenagement dEpis et de banqguettes minérales
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Renaturation legere du lit : Diversification des habitats
P53 : Recharges granulomeétrigues de classes differentes
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Rive droite
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Renaturation legere du lit . Diversification des habitats
P4 : Amenagement depis et de banguettes vegetales
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Les fiches de renaturation lourde : recharge en granulats



Renaturation lourde du lit . Recharge en granulats
P5 : Recharges granulometrigues discontinues
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Rive droite
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Renaturation lourde du lit . Recharge en granulats
PE : Recharges granulomeétrigues continues
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Les fiches de renaturation lourde avec réduction de section
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Renaturation lourde du it : Reduction de la section
PE : Banguettes avec fascinage ou tressage
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Renaturation lourde adu it . RFeduction de la section
P3Y: Banqguettes avec blocs
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Renaturation lourde adu it . Reduction de la section
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